
Prin-Cen ⾼效快速测定⻝品中的⽆机砷解决⽅案(LC-ICPMS)

说明：此⽅法适⽤GB5009.11-2014中三类样品的分析，也适⽤GB2762-2017中有⽆
机砷限值要求的样品
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⼀、 试剂准备

1、标准溶液：国家标物中⼼

AsB:0.518umol/g

DMA：0.706 umol/g
As3+：1.011 umol/g
MMA：0.335 umol/g
As5+：0.233 umol/g



2、试剂：优级纯HNO3，甲醇，正⼰烷，prin-cen ONLY WATER KIT

3、耗材：50ml离⼼管，15ml离⼼管，C18⼩柱、0.45um滤膜，5ml注射器

⼆、 仪器条件

液相参数 ICPMS参数

⾊谱柱 As Spec Guard col
umn + As Spec Fa
st Column

监测离⼦
As

75

流动相 ONLY WATER KIT f
or ICPMS 10X Mob
ile Phase,⽤超纯⽔
稀释10倍

模式 标准模式（No Gas）

流速 1mL/min 雾化⽓流量 1.0L/min

进样量 10 μL 积分时间 0.5秒

运 ⾏ 时

间

6.0 min 采样时间 6.0 min

三、标准溶液的配置

⽤纯⽔把五种砷形态配成1ppm的储备液，把1ppm储备液稀释到200ppb的中间液，将
200ppb的中间液⽤纯⽔逐级稀释到0ppb、1ppb、5ppb、10ppb、20ppb、50ppb，
然后直接进样。



10ppb 5种砷形态标准溶液⾊谱图

四、样品前处理

1、稻⽶样品

NIST有证标物1568b⾊谱图



1568b证书⽆机砷标称值

2、⽔产动物样品（含⾼脂肪样品）

DORM-4有证标物⾊谱图



DORM-4有证标物标称值

XO酱⾼盐样品⾊谱图（标准模式）

4针XO酱 spike1ppb 5种砷形态标液

五、分析说明

1、由于砷形态存在不同形态的转化，特别在低浓度时，As3+和As5+很容易发⽣相互
转化，建议配置好的标液要尽快上机测试。

2、建议试⽤Prin-Cen的ONLY WATER KIT只加⽔分析包，对ICPMS仪器友好；⾼盐、
⾼磷、⾼碳的流动相会对锥造成堵塞的⻛险，从⽽降低仪器灵敏度。



3、Prin-Cen的⽅案对于⼀些氯含量的样品既可以使⽤标准模式(Prin-Cen优异的⾊谱柱
性能，可以把样品的Cl离⼦分离开，避免ArCl对⽆机砷的⼲扰)，也可以使⽤碰撞⽓模
式,把ArCl⼲扰降到最低。


